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2. Введение:

Проект организации дорожного движения улично-дорожной сети муниципального образования «Ново-Николаевское» разработан на основании 
муниципального контракта  №,          от 09.02.2017 г. «На выполнение работ по подготовке проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети 
населенных пунктов с. Ново-Николаевск и д. Муромцовка муниципального образования «Ново-Николаевское». 
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Проект организации дорожного движения улично-дорожной сети с. Ново-Николаевск и д. Муромцовка разработан с соответствии с Письмом Департамента 
обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ от 2 августа 2006 года № 13/6-3853, соответствует требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», 
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.», ГОСТ Р 52282-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры» и Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других действующих нормативных документов. 

Проект организации  дорожного  движения улично-дорожной сети  с. Ново-Николаевск и д. Муромцовка направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение безопасности участников движения; 

 введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими 
факторами; 

 своевременное информирование участников дорожного движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных 
автомобилей по территории с. Ново-Николаевск и д. Муромцовка; 

 выявление и ликвидация съездов и выездов, устроенных без соответствующих согласований; 

 обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д. 
 
Общее положение 

Дорожные знаки устанавливают на дорогах для повышения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, информации пользователей дорог 
об условиях и режимах движения и ориентирования их в пути следования. 

Для обеспечения меткого восприятия водителями дорожных знаков и исключения случаев их ошибочного толкования запрещается: помещать на знаке или 
его стойке информацию, не имеющую отношения к регулированию движения, или знаки, не предусмотренные стандартом; устанавливать на полосе отвода дороги 
плакаты, транспаранты, которые могут затруднять восприятие технических средств организации движения или оказывать отвлекающее влияние на водителей. 

Не допускается размещать плакаты, афиши, устанавливать приспособления в полосе отвода дороги, а также производить разметку, которые могут быть 
приняты за дорожные знаки или другие технические средства организации дорожного движения либо могут снижать их видимость или эффективность, либо 
ослеплять участников движения или отвлекать их внимание, создавая тем самым опасность для дорожного движения. 

Не допускается размещать на знаках, на их оборотной стороне, светофорах и опорах, на которых они расположены, плакаты, транспаранты и другие 
устройства, не имеющие отношения к организации движения. Устанавливаемые дорожные знаки и другие средства регулирования движения не должны 
противоречить друг другу. 

Организации, устанавливающие знаки, осуществляют постоянный контроль за их техническим состоянием, за тем, чтобы они не заслонялись от водителей 
другими знаками или сооружениями на дороге, растительностью, другими объектами. 

Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от 
проезжей части, должно быть 0,5-2,0 м, до края знаков особых предписаний 5.23.1, 5.24.1, 5.25, 5.26 и информационных знаков 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1-6.12, 6.17 - 0,5-
5,0 м. 

Расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 1.4.1-1.4.6 и табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, 
специально оговоренных ГОСТ Р 52289-2004, должно быть: 

- от 1,5 до 3,0 м - при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов (рисунок В.1а), от 2,0 до 4,0 м - в населенных пунктах; 
- от 0,6 до 1,5 м - при установке на приподнятых направляющих островках, приподнятых островках безопасности и на проезжей части (на переносных 

опорах); 
- от 5,0 до 6,0 м - при размещении над проезжей частью. Знаки, размещенные на пролетных строениях искусственных сооружений, расположенных на высоте 

менее 5,0 м от поверхности дорожного покрытия, не должны выступать за их нижний край. 
Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, определяют от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части. 
Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху вниз, слева направо), кроме случаев, оговоренных ГОСТ Р 52289-2004, должна быть 

следующей: 
- знаки приоритета; 
- предупреждающие знаки; 

3

garantf1://12045643.19918/
garantf1://12045643.19918/
garantf1://12045643.19918/
garantf1://12045643.19918/
garantf1://12045643.19921/
garantf1://12045643.19921/
garantf1://12045643.19922/
garantf1://12045643.19923/
garantf1://12045643.1991/


 

- предписывающие знаки; 
- знаки особых предписаний; 
- запрещающие знаки; 
- информационные знаки; 
- знаки сервиса. 
При размещении на одной опоре знаков одной группы очередность их расположения определяется номером знака в группе. 
На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой. 
В зависимости от взаимного расположения знаков на одной опоре очередность их расположения определяется в соответствии с рис.. Предпочтительно 

располагать знаки по горизонтали. 

 
Знаки устанавливают непосредственно перед перекрестком, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при необходимости - на расстоянии не более 25 м 

в населенных пунктах перед ними, кроме случаев, оговоренных ГОСТ Р 52289-2004. 
Знаки, вводящие ограничения и режимы, устанавливают в начале участков, где это необходимо, а отменяющие ограничения и режимы - в конце, кроме 

случаев, оговоренных ГОСТ Р 52289-2004. 
Установка знаков на обочинах допустима в стесненных условиях (у обрывов, выступов скал, парапетов и т.п.). Расстояние между кромкой проезжей части и 

ближайшим к ней краем знака должно быть не менее 1 м, а высота установки - от 2 до 3 м. 
 В одном поперечном сечении дороги устанавливают не более трех знаков без учета знаков 5.15.2, дублирующих знаков, знаков дополнительной 

информации, а также знаков 1.34.1 - 1.34.3 в местах производства дорожных работ. 
 
Категории улиц и дорог с. Ново-Николаевск и д. Муромцовка  приняты в соответствии с «Генеральным планом Ново-Николаевского муниципального 

образования» Эхирит-Булагатского района, Иркутской области. Параметры улиц и дорог приняты в соответствии с таблицей 8, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-
89*. Градостроительство». 

 
Таб. 1 Основные параметры улиц и дорог 
 

№ 
п/п 

Предприятие, 
учреждение  

балансодержателя 

Наименование 
населенного 

пункта 

Наименование: 
улиц, переулков и 

т.п. 

Протяжен
ность 

дорог, км 

в том числе Категория дорог 
и улиц 

Ширина 
проезжей 

части 

Ширина 
тротуара 

твердым 
покрытием 

(асфальтобетон, 
гравий, щебень) 

автомобильных 
дорог с грунтовым 

покрытием, км 

1 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

с. Ново-
Николаевск 

Ул. Советская 3 1,5 1,5 
Основная  улица 6,0 м 1.0м 

2 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

с. Ново-
Николаевск 

Ул. Гагарина 1,3  1,3 
Второстепенная 

улица 
5.5м 1.0м 

3 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

с. Ново-
Николаевск 

Ул. Степная 0,4  0,4 
Второстепенная 

улица 
5.5м 1.0м 

4 Администрация  МО с. Ново- Ул. Юбилейная 0,8 0,5 0,3 Второстепенная 5.5м 1.0м 
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«Ново-Николаевское» Николаевск улица 

5 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

с. Ново-
Николаевск 

Ул. Набережная 0,8  0,8 
Второстепенная 

улица 
5.5м 1.0м 

6 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

с. Ново-
Николаевск 

Ул. Заречная 0,3  0,3 
Второстепенная 

улица 
5.5м 1.0м 

7 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

с. Ново-
Николаевск 

Ул. Речная 0,4  0,4 
Второстепенная 

улица 
5.5м 1.0м 

8 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

с. Ново-
Николаевск 

Ул. Медовая 0,55  0,55 
Второстепенная 

улица 
5.5м 1.0м 

9 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

с. Ново-
Николаевск 

Ул. Переулок №1 0,5  0,5 
Второстепенная 

улица 
5.5м 1.0м 

10 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

с. Ново-
Николаевск 

Ул. Переулок №2 0,5  0,5 
Второстепенная 

улица 
5.5м 1.0м 

11 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

с. Ново-
Николаевск 

Ул. Переулок №3 0,4  0,4 
Второстепенная 

улица 
5.5м 1.0м 

12 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

с. Ново-
Николаевск 

Ул. Егорова 1,5  1,5 
Второстепенная 

улица 
5.5м 1.5м 

13 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

д. Муромцовка 
Ул. Советская 1,8  1,8 

Основная  улица 6,0 м 1.0м 

14 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

д. Муромцовка 
Ул. Гагарина 0,7  0,7 

Второстепенная 
улица 

5.5м 1.0м 

15 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

д. Муромцовка 
Ул. Новая 0,8  0,8 

Второстепенная 
улица 

5.5м 1.0м 

16 Администрация  МО 
«Ново-Николаевское» 

д. Муромцовка 
Ул. Школьная 0,2  0,2 

Второстепенная 
улица 

5.5м 1.5м 

 ИТОГО:  16 13,95 2,0 11,95    

 
 

Общие требования по проекту 
 
Типоразмер знаков (по ГОСТ Р 52290) приняты: 
 I – для дорог и улиц местного значения, проездов; улицы и дороги в сельских поселениях 
Тип знака – с световозвращающей поверхностью, тип пленки «Б»  
Горизонтальную дорожную разметку 1.1, 1.2, 1.4, 1.5,1.6, 1.7 принять шириной 0,1 м. 
 
Масштаб схем М1:3000 
 
Начало и/или конец улицы (дороги) принято:  
1. При плавном переходе из одной улицы (дороги) в другую улицу (дорогу) – начало улицы привязано к ближайшему объекту, с указанием расстояния 

(метры).  
2. При пересечении, примыкании в одном уровне – от начала закругления края проезжей части примыкающей улицы (см. условные обозначения)  
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3. Условные обозначения 
 

На схемах элементы обустройства улиц (дорог): пешеходные дорожки, пешеходное ограждение, барьерное ограждение, освещение, сигнальные столбики и 
номера знаков, нарисованные зеленым цветом – являются проектными решениями. 
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

1 ул. Советская, с. Ново-Николаевск 
Протяженность участка – От 0-3 до 3+0 

 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 Знаки приоритета        

1 2.1 Главная дорога 1  0+-3 требуется 2 
примыкан
ие справа 

примыкани
е слева 

2 2.4 Уступите дорогу 1  0+20 требуется 1  слева 

3 2.1 Главная дорога 1  0+743 требуется 1 справа  

4 2.4 Уступите дорогу 1  0+756 требуется 1 
примыкан
ие справа 

 

5 2.1 Главная дорога 1  1+5 требуется 1 справа  

6 2.1 Главная дорога 1  1+392 требуется 1 справа  

7 2.1 Главная дорога 1  1+642 требуется 1 справа  

8 2.1 Главная дорога 1  1+662 требуется 1  слева 

9 2.1 Главная дорога 1  1+738 требуется 1 справа  

10 2.4 Уступите дорогу 1  2+15 требуется 1  
примыкани
е слева 

11 2.1 Главная дорога 1  2+25 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      12   

 Итого:      12   

 5 Знаки особых предписаний        

12 5.23.1 Начало населенного пункта 1  0+460 требуется 1 справа  

13 5.24.1 Конец населенного пункта 1  0+460 требуется 1  слева 

14 5.23.1 Начало населенного пункта 1  2+1000 требуется 1  слева 

15 5.24.1 Конец населенного пункта 1  2+1000 требуется 1 справа  

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      4   

 Итого:      4   

 Всего установлено:      0   

 Всего требуется:      16   

 Всего:      16   
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

2 ул. Гагарина с. Ново-Николаевск 
Протяженность участка – От 0-3 до 1+300 

  
 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 Знаки приоритета        

1 2.4 Уступите дорогу 1  0+10 требуется 1  слева 

2 2.1 Главная дорога 1  0+128 требуется 1 справа  

3 2.1 Главная дорога 1  0+299 требуется 1 справа  

4 2.1 Главная дорога 1  0+697 требуется 1 справа  

5 2.1 Главная дорога 1  0+717 требуется 1  слева 

6 2.4 Уступите дорогу 1  1+149 требуется 1 справа  

7 2.4 Уступите дорогу 1  1+169 требуется 1  слева 

8 2.4 Уступите дорогу 1  1+293 требуется 1 справа  

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      8   

 Итого:      8   

 Всего установлено:      0   

 Всего требуется:      8   

 Всего:      8   
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

4 ул. Юбилейная, с. Ново-Николаевск 
Протяженность участка – От 0-3 до 0+800 

 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 Знаки приоритета        

1 2.4 Уступите дорогу 1  0+10 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      1   

 Итого:      1   

 Всего установлено:      0   

 Всего требуется:      1   

 Всего:      1   
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

5 ул. Набережная, с. Ново-Николаевск 
Протяженность участка – От 0-3 до 0+800 

 
 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 Знаки приоритета        

1 2.4 Уступите дорогу 1  0+10 требуется 1  слева 

2 2.1 Главная дорога 1  0+130 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      2   

 Итого:      2   

 Всего установлено:      0   

 Всего требуется:      2   

 Всего:      2   
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

6  ул. Заречная, с. Ново-Николаевск 
Протяженность участка – От 0-3 до 0+300 

 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 Знаки приоритета        

1 2.1 Главная дорога 1  0+-3 требуется 1 
примыкан
ие справа 

 

2 2.4 Уступите дорогу 1  0+10 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      2   

 Итого:      2   

 Всего установлено:      0   

 Всего требуется:      2   

 Всего:      2   
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

9 ул. Переулок №1, с. Ново-Николаевск 
Протяженность участка – От 0-3 до 0+500 

 
 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 Знаки приоритета        

1 2.4 Уступите дорогу 1  0+10 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      1   

 Итого:      1   

 Всего установлено:      0   

 Всего требуется:      1   

 Всего:      1   
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

10 ул. Переулок №2, с. Ново-Николаевск 
Протяженность участка – От 0-3 до 0+500 

 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 Знаки приоритета        

1 2.4 Уступите дорогу 1  0+10 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      1   

 Итого:      1   

 Всего установлено:      0   

 Всего требуется:      1   

 Всего:      1   
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

11 ул. Переулок №3, с. Ново-Николаевск 
Протяженность участка – От 0-3 до 0+400 

 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 Знаки приоритета        

1 2.4 Уступите дорогу 1  0+10 требуется 1  слева 

2 2.4 Уступите дорогу 1  0+140 требуется 1 справа  

3 2.4 Уступите дорогу 1  0+160 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      3   

 Итого:      3   

 Всего установлено:      0   

 Всего требуется:      3   

 Всего:      3   
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

12 ул. Егорова, с. Ново-Николаевск 
Протяженность участка – От 0-3 до 1+500 

 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 Предупреждающие знаки        

1 1.23 Дети 1  0+955 требуется 1 справа  

2 1.23 Дети 1  1+5 требуется 1 справа  

3 1.23 Дети 1  1+116 требуется 1  слева 

4 1.23 Дети 1  1+166 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      4   

 Итого:      4   

 2 Знаки приоритета        

5 2.4 Уступите дорогу 1  0+717 требуется 1 справа  

6 2.4 Уступите дорогу 1  0+737 требуется 1  слева 

7 2.1 Главная дорога 1  0+867 требуется 1 справа  

8 2.1 Главная дорога 1  0+887 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      4   

 Итого:      4   

 3 Запрещающие знаки        

9 3.24 Ограничение максимальной скорости 1  0+905 требуется 1 справа  

10 3.24 Ограничение максимальной скорости 1  1+5 установлено 1 справа  

11 3.24 Ограничение максимальной скорости 1  1+116 установлено 1  слева 

12 3.24 Ограничение максимальной скорости 1  1+216 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      2   

 Итого требуется:      2   

 Итого:      4   

 5 Знаки особых предписаний        

13 5.19.1 Пешеходный переход 1  1+83 установлено 1 справа  

14 5.19.1 Пешеходный переход 1  1+89 установлено 1  слева 

 Итого установлено:      2   

 Итого требуется:      0   

 Итого:      2   

 8 Знаки дополнительной информации        

15 8.2.1 Зона действия 1  1+5 требуется 1 справа  

16 8.2.1 Зона действия 1  1+116 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      2   

 Итого:      2   
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№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Всего установлено:      4   

 Всего требуется:      12   

 Всего:      16   
 

 
Ведомость размещения искусственного освещения 

12 ул. Егорова, с. Ново-Николаевск 
Протяженность участка – От 0-3 до 1+500 

 
 

     Протяженность, м  

 
№п/п 

 
Начало участка, км +м 

 
Конец участка, км +м 

 
Объект установки 

 
Количество опор \ 

светильников 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

 
Расположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого    4/4    

1 1+27 1+27  1/1   слева 

2 1+68 1+68  1/1   слева 

3 1+103 1+103  1/1   слева 

4 1+146 1+146  1/1   слева 
 

 

 
Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) 

12 ул. Егорова, с. Ново-Николаевск 
Протяженность участка – От 0-3 до 1+500 

 
 

     Протяженность, м 

 
№п/п 

 
Начало участка, км +м 

 
Конец участка, км + м 

 
Расположение 

 
Объект установки 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого     3000  

1 0+0 1+500 справа Населенный пункт 1500  

2 0+0 1+500 слева Населенный пункт 1500  
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Ведомость размещения пешеходных ограждений 
12 ул. Егорова, с. Ново-Николаевск 

Протяженность участка – От 0-3 до 1+500 
Участок обслуживается –  

 

   Протяженность, м       

 
№п/п 

Начало 
участка, км +м 

Конец участка, 
км + м 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Дата 
установки, г 

 
Расположение 

 
Тип 

 
Высота, м 

 
Материал 

Зона 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого   170        

1 1+33 1+84 51   слева перила 0,8 Металл  

2 1+33 1+84 51   справа перила 0,8 Металл  

3 1+90 1+125 34   слева перила 0,8 Металл  

4 1+90 1+125 34   справа перила 0,8 Металл  
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

13 ул. Советская, д Муромцовка 
Протяженность участка – От 0-3 до 1+985 

 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 Знаки приоритета        

1 2.1 Главная дорога 1  0+665 требуется 1 справа  

2 2.1 Главная дорога 1  0+810 требуется 1 справа  

3 2.4 Уступите дорогу 1  0+819 требуется 1 
примыкан
ие справа 

 

4 2.1 Главная дорога 1  0+900 требуется 1  слева 

5 2.4 Уступите дорогу 1  1+968 требуется 1 справа  

6 2.1 Главная дорога 1  1+983 требуется 1  
примыкани
е слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      6   

 Итого:      6   

 5 Знаки особых предписаний        

7 5.23.1 Начало населенного пункта 1  1+800 требуется 1  слева 

8 5.24.1 Конец населенного пункта 1  1+800 требуется 1 справа  

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      2   

 Итого:      2   

 Всего установлено:      0   

 Всего требуется:      8   

 Всего:      8   
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

14 ул. Гагарина, д Муромцовка 
Протяженность участка – От 0-3 до 0+700 

Участок обслуживается –  
 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 Знаки приоритета        

1 2.4 Уступите дорогу 1  0+10 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      1   

 Итого:      1   

 Всего установлено:      0   

 Всего требуется:      1   

 Всего:      1   
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

15 ул. Новая, д Муромцовка 
Протяженность участка – От 0-3 до 0+800 

 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 Знаки приоритета        

1 2.1 Главная дорога 1  0+-3 требуется 1 
примыкан
ие справа 

 

2 2.4 Уступите дорогу 1  0+10 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      2   

 Итого:      2   

 Всего установлено:      0   

 Всего требуется:      2   

 Всего:      2   
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Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004) 

16 ул. Школьная, д Муромцовка 
Протяженность участка – От 0-3 до 0+200 

 

№ 
п/п 

Номер знака по 
ГОСТ Р 52290-2004 

Наименование знака 
Типоразмер 

знака 

Площадь 
знаков, 
м2 (для 
знаков 

индивиду
ального 

проектир
ования) 

Адрес (км+м) 
Установлено / 

требуется 
установить 

Количество Месторасположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 Предупреждающие знаки        

1 1.23 Дети 1  0+17 требуется 1 справа  

2 1.23 Дети 1  0+130 требуется 1  слева 

3 1.23 Дети 1  0+180 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      3   

 Итого:      3   

 2 Знаки приоритета        

4 2.4 Уступите дорогу 1  0+10 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      1   

 Итого:      1   

 3 Запрещающие знаки        

5 3.24 Ограничение максимальной скорости 1  0+17 требуется 1 справа  

6 3.24 Ограничение максимальной скорости 1  0+130 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      2   

 Итого:      2   

 5 Знаки особых предписаний        

7 5.19.1 Пешеходный переход 1  0+58 требуется 1 справа  

8 5.19.1 Пешеходный переход 1  0+64 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      2   

 Итого:      2   

 8 Знаки дополнительной информации        

9 8.2.1 Зона действия 1  0+17 требуется 1 справа  

10 8.2.1 Зона действия 1  0+130 требуется 1  слева 

 Итого установлено:      0   

 Итого требуется:      2   

 Итого:      2   

 Всего установлено:      0   

 Всего требуется:      10   

 Всего:      10   
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Ведомость размещения искусственного освещения 
16 ул. Школьная, д Муромцовка 

Протяженность участка – От 0-3 до 0+200 
 

     Протяженность, м  

 
№п/п 

 
Начало участка, км +м 

 
Конец участка, км +м 

 
Объект установки 

 
Количество опор \ 

светильников 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

 
Расположение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого    4/4    

1 0+11 0+11  1/1   справа 

2 0+45 0+45  1/1   справа 

3 0+75 0+75  1/1   справа 

4 0+109 0+109  1/1   справа 
 

 

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) 
16 ул. Школьная, д Муромцовка 

Протяженность участка – От 0-3 до 0+200 
 

     Протяженность, м 

 
№п/п 

 
Начало участка, км +м 

 
Конец участка, км + м 

 
Расположение 

 
Объект установки 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого     400  

1 0+0 0+200 справа Населенный пункт 200  

2 0+0 0+200 слева Населенный пункт 200  
 

Ведомость размещения пешеходных ограждений 
16 ул. Школьная, д Муромцовка 

Протяженность участка – От 0-3 до 0+200 
 

   Протяженность, м       

 
№п/п 

Начало 
участка, км +м 

Конец участка, 
км + м 

Проектируемые в 
соответствии с 
нормативными 
документами, м 

Фактически 
установленные, м 

Дата 
установки, г 

 
Расположение 

 
Тип 

 
Высота, м 

 
Материал 

Зона 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого   214        

1 0+2 0+59 57   слева перила 0,8 Металл  

2 0+2 0+59 57   справа перила 0,8 Металл  

3 0+65 0+115 50   слева перила 0,8 Металл  

4 0+65 0+115 50   справа перила 0,8 Металл  
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Разрешение Обозначение 

Наименование 
объекта 

строительства 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

Лист 
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Таблицы регистрации изменений  

Таблица регистрации изменений составлена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, Приложение М 

 

Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего листов 
(страниц) в 

док. 
 

Номер 
док. 

 

Подп. 
 

Дата 
 

измененных  
 

замененных  
 

новых  
 

аннулированных  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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